KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878 zmieniajgcym Rozporzadzenie WE 1907/2006 REACH.

ISUM

ISUM Grunt akrylowy 1:1

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: ISUM Grunt akrylowy 1:1.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkiego typu podtozy
nasigkliwych

Zastosowanie odradzane: brak dostepnych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa i adres: Isum Sp. z 0.0., ul. Swidnicka 13, 87-100 Torun
Numer telefonu: +48 720 797 529
Adres email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@isum.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Skin Sens.1A H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.( Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria
zagrozenia 1)

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-
benzoizotiazol-3(2H)-on.

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze:

UWAGA

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg ilocig wody.

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjaé i wyprac przed ponownym uzyciem
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P501 Zawartosc/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z
krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji ocenionych jako spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w stezeniu 0.1% lub
wiekszym.

SEKCJA 3: SKLAD / INFROMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancja: nie dotyczy
3.2. Mieszanina: Wodna dyspersja zywic akrylowych, srodkéw konserwujgcych i odpieniajgcych.

Nazwa substanc;ji Identyfikatory % wag. Klasyfikacja CLP (WE
1272/2008)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Nr indeksowy: <0,013 Acute Tox. 4 H302
613-088-00-6 Nr WE : Skin Irrit. 2 H315
220-120-9 Eye Dam. 1 H318
Nr CAS: 2634-33-5 Skin Sens. 1 H317
Nr rejestracji REACH: - Aquatic Acute 1 H400

Specyficzne stezenie
graniczne: Skin Sens. 1;
H317: C 20,05 %

masa poreakcyjna Nr indeksowy: <0,0023 | Acute Tox. 2, H310

5-chloro-2- 613-167-00-5 Nr WE :- Acute Tox. 2, H330

metylo-2H-izotiazol-3-onu i Nr CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 3,H301

2- Nr rejestracji REACH: Aquatic Acute 1, H400

metylo-2H-izotiazol-3-onu 01-2120764691-48-XXXX (M=100) Aquatic Chronic 1,

(3:1) H410 (M=100) Eye Dam. 1,
H318

Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Uwaga B

Specyficzne stezenie

graniczne : Eye Dam. 1;

H318: C=0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C <
0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C 20,6
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%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <
0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C =

0,0015 %
Aldehyd mrowkowy Nr indeksowy: <0,01 Acute Tox. 3 H301
605-001-00-5 Nr WE : Acute Tox. 3 H311
200-001-8 Skin Corr. 1B H314
Nr CAS: 50-00-0 Skin Sens. 1 H317
Nr rejestracji REACH: Acute Tox. 3 H331
01-2120733841-56-XXXX Muta. 2 H341
Carc.1B H350
Uwaga B,D

Specyficzne stezenie

graniczne: Eye Irrit. 2; H319: 5

% < C <25 % STOT SE 3;
H335:C25%

Skin Corr. 1B; H314: C 225 %
Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <25
% Skin Sens. 1; H317: C=0,2

%

Substancja wykazana ze wzgledu
na okreslone NDS Wspdlnotowe

Uwaga B : Niektére substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagajg roznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg sie przy
réznych stezeniach. W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ...
%”. W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej,
przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

Uwaga D - Niektore substancje, ktore sg sktonne do samorzutnej polimeryzaciji lub rozktadu, sg generalnie wprowadzane
do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postaé, w jakiej sg one wymienione w czesci 3. Jednakze takie substancje sg
czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie nazwe
substanciji, a nastepnie wyraz ,niestabilizowany”.

Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktére wedtug wiedzy producenta przyczyniajg sie do klasyfikacji produktu. Petna tres¢
zwrotow H patrz sekcja 16.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878 zmieniajgcym Rozporzadzenie WE 1907/2006 REACH.

ISUM

ISUM Grunt akrylowy 1:1

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkia kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone
oczy ptukac¢ przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10 - 15 minut. Unikaé
silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogoéwki. Skonsultowaé sie z lekarzem
okulistg w przypadku utrzymywania sie niepokojgcych objawow.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewnié¢ spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku wystgpienia objawoéw podraznienia drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu
lub innych objawow zatrucia wezwaé lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego oddechu nie
stosowac sztucznego oddychania.

W przypadku kontaktu ze skéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skére przemy¢ duzg
iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez dokfadnie wypra¢ przed kolejnym uzyciem. W przypadku
pojawienia sie i utrzymywania podraznienia, zaczerwienienia, rumienia skonsultowac sie z lekarzem. W
przypadku potkniecia: Wyptukaé usta wodg. Nie wywotywaé wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez
personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotdéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder,
tak, aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny utozy¢ go w pozyciji
bocznej ustalonej i wezwac lekarza. Zapewni¢ wentylacje.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Moze powodowac reakcije alergiczng skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

W przypadku narazenia na mieszanine lub pojawienia sie niepokojgcych objawdw, np. podraznienia skory,
oczu, drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu, zawrotéw gtowy natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem. Pokazac karte charakterystyki lub etykiete.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZAROW

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza odporna na alkohol,
rozproszony strumien wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty, bezposredni strumien wody.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne gazy. W okreslonych warunkach spalania nie mozna
wykluczy¢ powstania innych szkodliwych substancji. Unikaé wdychania produktéw spalania, mogg stwarzac
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zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru
strazacy powinni natozyé odziez ochronng (wlgczajac hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce
drogi oddechowe z maska zakrywajgcg catg twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzi¢, rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Zapobiegaé przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych z wodg gasniczg do wod gruntowych, ujec
wody pitnej i kanalizacji. Scieki i pozostato$ci po pozarze usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osé6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzgdzi¢ ewakuacje. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu. Unikaé
wdychania oparéw. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia w celu zminimalizowania skazenia gleby i wod gruntowych. Jesli
wymagana jest odziez ochronna nalezy zapoznac sie z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszczaé do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wéd powierzchniowych i
gruntowych lub nizej potozonych terendéw. Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze, w przypadku, kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska ($ciekdw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Przy matych wyciekach zebra¢ mechanicznie za pomoca materiatu chtonnego (np. piasek, trociny itp.).
Gromadzi¢ produkt w oznaczonym zbiorniku i przekazaé do dalszej utylizacji. Przy duzych wyciekach
zatrzymaé wyciek, zabezpieczy¢é ujscia instalacji wodnych, kanalizacji i innych obszaréw. Zebrac
mechanicznie lub przy pomocy odpowiedniego absorbenta. Zebrany materiat przekaza¢ do odzysku lub
utylizacji firmie posiadajgcej zezwolenie na tego typu dziatalno$c.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace sprzetu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w SEKCJI 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ
ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Srodki ochronne

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skoéry, oczu, wdychania produktu. Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony
osobistej (patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z produktem nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.
Przechowywaé¢ z dala od jedzenia, napojow. Przechowywaé z dala od zrédta ognia, nie pali¢ tytoniu. Nie
wolno spozywac positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem za wyjatkiem miejsc do tego
przeznaczonych. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem.

Porady dotyczace ogdlnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac¢ zasad higieny osobistej. Przed
kazdg przerwg i po zakohczeniu pracy umy¢ rece. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym
zatozeniem wyprac. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu pracy.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywaé w oryginalnych, witasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w

suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowy. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych. Pojemniki otwierane przechowywac w pozycji pionowej uniemozliwiajgcej wyciek.

7.3.Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zgodnie z zastosowaniem okreslonym w punkcie 1.2 karty charakterystyki

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NDS Krajowe —okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
pozniejszymi zmianami

Nazwa substancji NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m®) | NDSP (mg/m?3)

aldehyd mréwkowy 0,37 0,74 -

NDS Wspodlnotowe

Nazwa substancji Wartosci graniczne
Osiem godzin® Krétkotrwate®
aldehyd mréowkowy 0,37 0,3 0,74 0,6

(4) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego réwnego osiem godzin, jako czasowa
Srednia wazona (ang. TWA — Time-Weighted Average).
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(5) Wartos¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a ktéra dotyczy 15-
minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inaczej.

(6) mg/m?*: miligramy na metr sze$cienny powietrza w temperaturze 20°C i przy ci$nieniu 101,3 KPa.
(7) ppm (ang. parts per million): czgsteczek na milion do objetosci powietrza (ml/m?3).

DNEL, PNEC — brak dostepnych danych

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zaleca sie stosowaé produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z
produktem nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac zasad higieny osobistej. Przed kazdg przerwa i po
zakonczeniu pracy umy¢ rece.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu i twarzy

Unika¢ kontaktu z oczami. Stosowaé okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona twarzy w
zaleznosci od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowac sprzet atestowany zgodnie z odpowiednig normg EN
166.

Ochrona skory:

Ochrona rak: Rekawice odporne na dziatanie chemikaliow z materiatlu dopuszczonego przez producenta
rekawic do kontaktu z tym produktem. Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale
réwniez od ich jakosci, ktéra zmienia sie w zaleznosci od producenta. Informacje na temat czasu przebicia
nalezy uzyska¢ od producenta. Stosowane rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy
89/686/EWG i normy EN 374.

Inne - Ochrona pozostatej czesci skory: Stosowac odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia.
Odziezy roboczej nie przechowywaé razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym uzyciem
wyprac.

Ochrona drég oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji zastosowa¢ maske z filtrem
czgsteczkowym spetniajgcg wymagania EN 14387.

Zagrozenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana, produkt nie stanowi zagrozenia termicznego.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekdw wodnych, gleby. Zawiadomi¢ odpowiednie wtadze,
jesli produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (gleby, kanalizacji, ciekdw wodnych).

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia Ciecz

Kolor Biaty
Zapach charakterystyczny, tagodny

Temperatura topnienia/krzepniecia Brak dostepnych danych
zakres temperatur wrzenia

Temperatura wrzenia lub Brak dostepnych danych

poczatkowa temperatura wrzenia i
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Palnos$¢ materiatow (ciata statego, gazu) Brak dostepnych danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci Brak dostepnych danych

Temperatura zaptonu Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Temperatura samozaptonu Brak dostepnych danych

Temperatura rozktadu

pH 7-9

Lepkosc¢ kinematyczna Brak dostepnych danych
Rozpuszczalno$¢ Mieszalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak dostepnych danych
Preznos¢ pary Brak dostepnych danych

Gesto$¢ lub gestos¢ wzgledna 1,03-1,04 g/cm?®

Wzgledna gestos¢ pary Brak dostepnych danych
Charakterystyka czgsteczek Brak dostepnych danych

9.2. Inne informacje:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢é
Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wysokie i niskie temperatury (unika¢ przemrozenia produktu).

10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych danych dla produktu

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Toksycznos¢ ostra
Brak danych dla mieszaniny

Toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATEmix (droga pokarmowa) — metoda obliczeniowa:

ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (skéra) — metoda obliczeniowa:

ATEmix: >2000 mg/kg kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATEmix (poprzez wdychanie) — metoda obliczeniowa:

ATEmix: >20 mg/l kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Nalezy obchodzi¢ sie¢ z wyrobem z zachowaniem ostroznos$ci przyjetej dla chemikaliow.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Brak dostepnych danych dla produktu

12.2. Trwatos¢ i zdoIlnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancja spetniajgcych kryteria PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XiIl|
Rozporzgdzenia REACH.
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12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie dopusci¢ do przedostania sie do sciekow i innych ciekow wodnych. Nie sktadowac¢ na sktadowiskach
Smieci. Materiat nalezy przekazywac jako odpad do utylizacji lub odzysku. Puste opakowania mogg zawieraé
pozostatosci produktu. Utylizacja niniejszego produktu powinna by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska
i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw, a takze z wymogami wiadz lokalnych. Opakowania, ktére nie
moga

by¢ oczyszczone traktowac tak samo jak produkt. Kod odpadu nadaé w miejscu jego wytwarzania.
Proponowany kod odpadu:

08 01 12 — odpady farb i lakieréw, inne niz wymienione w 08 01 11

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
numer identyfikacyjny
ID
14.2. Prawidtowa Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
nazwa przewozowa
UN
14.3.Klasa(-y) zagrozenia Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
w transporcie
14.4.Grupa pakowania Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla Nie Nie Nie Nie
srodowiska
14.6. Szczegobline Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
srodki ostroznosci
dla
uzytkownikow
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14.7. Transport Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
morski luzem
zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatacznik 1l do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badanh i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 13 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z pézniejszymi zmianami. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikalidw.
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]:

Metoda obliczeniowa:

Skin Sens.1 A H317

Pelny tekst zwrotéw H
H301 Dziata toksycznie po potknieciu

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skérg

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorag.

H314 Powoduje powazne uszkodzenia skoéry i oczu

H315 Dziata draznigco na skére

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 dziata draznigco na oczy

H330 Wdychanie grozi $miercig

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne

H350 Moze powodowac raka

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Pelny tekst klasyfikacji CLP/GHS

Acute Tox. 3 Toksyczno$¢ ostra kategoria zagrozenia 3

Acute Tox. 2 Toksycznosc¢ ostra kategoria zagrozenia 2

Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostra kategoria zagrozenia 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1 Aquatic
Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1 Skin
Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 1

Skin Irrit.2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1
Eye Irrit.2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2
Muta.2 Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze, kategoria zagrozen 2

Carc.1B Rakotwoérczo$¢, kategoria zagrozeh 1B

Wykaz skrétéw i akroniméw:

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie
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DNEL - Pochodne poziomy niepowodujgce zmian

PNEC - Przewidywane stezenia niepowodujgce zmian w srodowisku

LD50 - Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)
LC50 - Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

EC50 - Stezenie, przy ktorym u 50% populacji stwierdzono wystgpienie danego efektu

Kow - Wspotczynnik podziatu oktanol — woda
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlagdowymi drogami wodnymi

IMDG - Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty zebrane pod katem
wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji wtasnosci produktu. Nalezy je traktowaé
jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Karta ta nie
zwalnia Uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw
odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow
bezpiecznego uzytkowania produktu. Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien
zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé
odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Niezastosowanie sie do zasad opisanych w karcie charakterystyki (szczegdlnie w zakresie stosowania
odpowiednich $rodkéw ostroznosci czy prawidtowego uzywania produktu), zwalnia nas z wszelkiej
odpowiedzialnosci za poniesione szkody.

Aktualizacja sekcji: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikéw:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni byé przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatan zapobiegajacych wypadkom oraz postepowan
ratowniczych.



