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USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY

Kauczuk to jednosktadnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz o szerokim zastosowaniu,
utwardzajacy sie poprzez odparowanie rozpuszczalnika.

ZASTOSOWANIA ZALETY
uszczelnienie kotnierzy okien dachowych, kompatybilny z materiatami bitumicznymi
' komindw i innych obrébek dekarskich doskonata odpornos$¢ na plesnie i grzyby
klejenie folii dekarskich, membran oraz dobra przyczepnos$¢ do wilgotnych
' papy na zimno powierzchni
spoinowanie fug o ruchomosci malowalny
- maksymalnie do 10% dobra przyczepnos¢ do szerokiej gamy
btyskawiczne naprawy przeciekow materiatow budowlanych

. wdachach i rynnach
tworzenie ztaczy i uszczelnien w todziach
oraz przy wszelkiego rodzaju
zastosowaniach wymagajacych

- odpornosci na state dziatanie wody
uszczelnianie potaczen z blachy falistej

i trapezowe;j

WARUNKI APLIKACII
- Temperatura aplikacji [°C] | +5 - +40
- Temperatura podtoza [°C] | +5 - +40
- Temperatura opakowania [°C] A +0 - +25

SPOSOB UZYCIA

Przed przystgpieniem do aplikacji zapoznaj sie z instrukcja bezpieczenstwa podana
w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

e taczone powierzchnie powinny by¢ czyste (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy,
luznych kawatkéw starego uszczelniacza, bez smaréw, olejéw i farb oraz innych
zanieczyszczen obnizajgcych przyczepnosc¢ szczeliwa.

e W celu unikniecia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania rownej linii stosowac
tasmy samoprzylepne, ktére nalezy usuna¢ natychmiast po zakonczeniu obrébki
szczeliwa.
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2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed rozpoczeciem aplikacji produkt powinien by¢é kondycjonowany w temp. pokojowej.

3. APLIKACJA

Przed uzyciem obcigé koncéwke kartusza pozostawiajgc czes¢ gwintu do wkrecania
dyszy wylotowe] (aplikatora). Dysze wylotowa obcia¢ pod katem ostrym 45 stopni na
szerokos¢ spoiny.

Przed uzyciem obcig¢ koncowke foli. Dysze wylotowg obcig¢ pod katem ostrym 45
stopni na szerokos¢ spoiny.

Uszczelniacz wycisngc€ za pomocg wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
Obroébki dokona¢ w czasie obrabialno$ci podanej w tabeli z danymi technicznymi.

Spoiny wygtadzi¢ kostkg do rozprowadzania uszczelniacza, szpatutkg lub palcem
zamoczonym dla zmniejszenia przyczepnosci w wodzie.

Usun tasme maskujaca zanim utworzy sie naskorek.

Spoing pozostawi¢ do catkowitego utwardzenia.

4. PRACE PO ZAKONCZENIU APLIKACJI

Przed utwardzeniem czysci¢ wodg lub wodg z mydtem.

Po utwardzeniu uszczelniacz z rak nalezy usuna¢ woda z mydtem, a z narzedzi
w sposob mechaniczny.

NIE MYC RAK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

5. OGRANICZENIA / UWAGI

Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania ztaczy z kamienia naturalnego, np.
granitu, piaskowca, marmuru itp.

Nie nadaje sie do klejenia akwariow i terraridéw.

Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.

Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarowno do kontaktu z zywnoscia, jak i do
zastosowan medycznych. Produkt nie byt badany ani przedktadany do testéow
dopuszczajgcych zastosowania medyczne i farmaceutyczne.

Przed malowaniem zaleca sie przeprowadzenie probnego testu, szczegdlnie
w przypadku farb rozpuszczalnikowych.

Nie stosowac do PP, PE — brak przyczepnosci.

Uszczelniacza nie nalezy stosowa¢ na wrazliwych powierzchniach metalowych, np.
miedzi i jej stopach i srebrzance luster.

Nie nalezy stosowac do polistyrenu w tym styropianu — moze uszkodzi¢ powierzchnie.

W przypadku powierzchni wrazliwych na dziatanie rozpuszczalnikow zaleca sie
przeprowadzenie testébw w mato widocznym miejscu.

DANE TECHNICZNE

Kolor

. Bezbarwny | +
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Nieutwardzony - badany w 23°C i 50%

wilgotnosci wzglednej Wartosc
- Gestosé (ISO 2811-1) [g/ml] . 0,93 £ 0,01
' Czas tworzenia naskaérka [min] | 3-15
~ Czas pracy [min] | 3-15
. Tempo utwardzania [mm/24h] | 1-2
Utwardzony — badany po 4 tygodniach Wartosé
w 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej
' Modut przy 100% wydtuzeniu (ISO 37) [MPa] | 0,22 + 0,02
- Wydtuzenie przy zerwaniu (ISO 37) [%] , 450 + 50
- Twardos¢ Shore A (1ISO 868) [ 16+3
. Odpornos¢ temperaturowa [°C] | -20 - +90
| Powierzchnia Przyczepnos$é
' Blacha ocynkowana | +/-
' Blacha tytanowa | +/-
' Blacha powlekana | +
' Plytka ceramiczna | +
- Plytka gresowa | +/-
. Surowe drewno (sosna) ' +/-
' Cegta ' +/-
' Dachoéwka klinkierowa A +/-
. Papa bitumiczna _ +

+ Dobra przyczepnosé
+ Czesciowe adhezyjne odspojenie

Wszelkie podane parametry bazujg na probach i testach laboratoryjnych zgodnych ze
standardami wewnetrznymi producenta i silnie zalezg od warunkéw utwardzania sie
produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podioza, jakosci uzytego sprzetu oraz
umiejetnosci osoby aplikujgcej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ do 24 miesiecy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu,
zabezpieczajac przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +0 °C do +25 °C.

Produkt mozna transportowac¢ przez okres nie dluzszy niz 4 tygodni/e w temperaturze nie
nizszej niz -30 °C, jednak przed uzyciem nalezy produkt kondycjonowac przez okres 24
godzin w 23 °C.

Nalezy zachowac ostroznos¢ w przypadku gdy produkt po rozmrozeniu ponownie zostanie
poddany dziataniu ujemnej temperatury — wytrzymuje 5 cykl/e/i zamrazanie/rozmrazanie.
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Szczegotowe informacje znajdujg sie w MSDS u producenta.

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach
oraz doswiadczeniach i zostaly udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby
postgpowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikéw tego materiatu
powinien upewni¢ sie na wszelkie mozliwe sposoby, wiacznie ze sprawdzeniem produktu
koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatow dla
osiggniecia celow przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni
przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na
skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.

ISUM Agnieszka Mikulska
ul. Jasminowa 28, 87-100 Torun -4 -
NIP 9522133762
tel. +48720797529
isum@isum.pl



